
Onderdelen die uitgevoerd (kunnen) worden 

√  Buitenom inspectie van gevels (scheuren, voegwerk)
√  Eventueel pleisterwerk
√  Loodwerkaansluitingen

√  Dakgoten en hemelwaterafvoer controleren
√  Dakgoten schoonmaken
√  Waterdichtheid dakdoorvoeren controleren
√  Afvoeren platte daken en goten vrijhouden en schoonmaken
√  Bitumineuze of kunststof dakbedekking controleren
√  Staat van dakbeschot controleren
√  Waterdichtheid pannendak controleren
√  Staat van stenen schoorstenen + voegwerk + kraaienkap controleren
√  Staat van lichtkoepels en dakramen controleren
√  Staat van zinwerk controleren
√  Loodwerkaansluitingen

√  Kruipruimte controleren
√  Fundering controleren op verzakking, scheurvorming, etc.
√  Kelder controleren op lekkages, vochtdoorslag, scheurvorming

√  Schilder- en houtwerk exterieur controleren
√  Sluitbaarheid ramen en deuren nalopen
√  Controleren of tochtstrippen of tochtwering nodig is

√  Staat en deugdelijkheid electrisch installatiewerk nalopen
√  Afvoeren keuken, sanitair en CV controleren
√  

√  Tegelwerken controleren
√  Kitwerk controleren
√  Sifons gootstenen schoonmaken
√  Doucheputje schoonmaken
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